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・コンマットとは 

コンマットは、フィルターシートとコンクリートブロックを一体化した法面保護及び護岸

機能を目的とした自然石型『コンクリートブロックマット』です。 

コンクリートブロックは、400ｍｍ×400ｍｍの四方の小型単体で凹凸に富み、自然石（三

波石）風にコンクリートをブロック成型し、手張りした様に個々のブロック形状が変化に富

んでいる為、敷設した際、どの角度から見ても規則的な直線を形成することなくより周囲の

景観に自然に溶け合います。 

フィルターシートは、補強芯入合成繊維不織布を使用しております。 

        コンマットは、この自然石（三波石）風小型単体コンクリートブロックをおおよそ 

1600ｍｍ×6000ｍｍ（標準規格）×40ｍｍの帯状に成形したブロックマット中、最軽量

の製品です。 

  

    

・ 製造方法 

 プラスティック型枠にコンクリートを注入し、その成形中に不織布フィルターシートを 

（接着剤使用）一体成形しています。 

 

・製品仕様 

  

 

  
寸法 

（mm） 

圧縮強度   

（N/ｍｍ２） 
質量(kg/ｍ２） 

コンクリート部 
400*400 

ｔ≒40 
３０以上 50 以上 

 

   

 

 

 

 

 

       ※ １枚当（標準寸法） １６００×６０００  約５００ｋｇ 

シート部 素材 
引張強度（縦)       

(kN/5ｃｍ） 
厚さ 

不織布 ポリエステル製不織布 
1.000 以上 ２.０ｍｍ 

補強繊維 ポリエステル 黒原着糸 



・製品寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 製品は1600ｍｍ×6000ｍｍを標準として、法面長さに合わせて製作出来ます。 
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・ コンマットの特徴 

● 自然に調和した景観の創造 

   コンマットは、三波石（高級庭石）を 

模した擬石で、自然の景色と調和します。 

色は、白色（ｺﾝｸﾘｰﾄ色）を標準として着色品 

もできます。また、自然石様の目がスリップ 

止めになり施工性の向上及び工事完成後が 

安全・安心です。 

 

 

● 画一的な線が現れない意匠性 

山水コンマットは、コンクリートブロック 

の集合体で、自然石を手張りした様に個々の 

ブロック形状が変化に富んでいる為、 

（別紙図参照）、敷設した際、どの角度から 

見ても規則的な直線を形成することがなく 

より周囲の自然に溶け合います。 

 

 

● 透水性 

水はコンマットは各コンクリート 

凹凸のｸﾘｱﾗﾝｽを通って、コンマット全面 

より排出されます。さらに不織布により 

法面の土の吸出防止効果にも優れ 

ています。 

 

● 浸食防止効果 

  吸出し防止材（合成繊維不織布フィルター 

シート）とコンクリートからなるコンマット 

は水による浸食に対して優れた防止効果が 

あります。 



● 屈トウ性 

各ブロック間にはｸﾘｱﾗﾝｽがあり、それによる屈トウ性があります。 

法面の凹凸や曲線・コーナーに容易に対応できます。 

さらに、不等沈下にも柔軟に対応しますので長期にわたり土壌表面を 

保護します。 

   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 施工性 

コンマットは施工時の吊重量は１枚当吊金具込みで、約１ｔ強と 

ブロックマット中、最軽量なため重機により現場の施工性に優れ、 

約 250ｍ2/日の施工が可能です。 

クレーン工以外に専門工が不要なので容易に施工が可能です。 

     コンマットはこの早くて容易な施工性により大型工事にもなればなるほど

工期短縮が実現できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・ コンマットの設計要件 

・ 用途   

調整池、ため池         法面保護工 

宅地造成               法面保護工 

鉄道                      法面保護工 

道路                       法面保護工、路肩、中央分離体の防草処理 

・ 勾配 

・１割より急な勾配：適用できません 

・１割～１割５分：法肩に１ｍ以上の平場を設定してください。 

                  また、法長は最大 6ｍまでとし、それより長くなる場合小段を設けて 

ください。さらに別紙の＊安定工法を設定ください。敷設後すぐに杭を 

打込んでください。 

・１割５分～２割５分：仮止め杭(アンカー杭)を設定してください。 

・ 適用流速 

・流れのある場所では、設計流速４m/sec 以下に適用ください。 

       参照：「美しい山河を守る災害復旧基本方針」護岸工法設計流速 

・ 越波 

     外洋性の波のある箇所では使用できません。 

＊安定工法 

    条件等で下記の安定工法をご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

アンカー打込みについて 

   アンカー 材質・形状 

      異形鉄筋 D13×L600 コの字加工 

 

   アンカー 位 置 

      400 ピッチで設置孔有り 

 

アンカーの設定本数 

       弊社へお問い合わせください。 

 

       ※１ 河川災害復旧護岸工法技術指針 

      ブロックマット施工護岸工法参照 

       ※２ 弊社でお知らせするアンカー本数は、 

      標準値です。 

アンカー使用は、現場条件や 

      マット使用形状（切断）等により 

      現場毎に御判断下さい。 
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